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Le pistolet à colle TEC305 est le plus léger des pistolets, 
230g seulement, offrant un débit de colle à l'heure 
aussi important (750gr/H). 
 
Résistant, avec une régulation électronique de la 
température il peut fonctionner de nombreuses 
heures. 
 
Idéal pour les écoles, les collèges, les professionnels, 
les CAT, désireux d'avoir un matériel fiable, résistant, il 
intègre les dernières innovations technologiques en 
matières de sécurité, d’ergonomie et de maniabilité ! 
 
CARACTERISTIQUES : 
 
- Maniable 
- Montée en température en 5 mn 
- Température de chauffe : 195°C 
- Capacité d’extrusion de 750g/H 
- Profilé effilé pour une visibilité et une précision accrue 
- Fonctionne sous voltage de 110V à 240V 
- Régulation électronique 30W à 250W 
- Course de la gâchette réglable pour un meilleur confort 
- Embase support amovible avec empreinte de buse pour démontage. Sous l’embase, logement 

pour la vis de réglage de la gâchette 
- Interrupteur On/Off 
- Léger, ne pèse que 250g 
- Utilise les bâtonnets de colle technique haute performance de diamètre 12mm. Nous consulter. 
- Disponible en version basse température 

 

 
Exemples de collage réalisés avec le TEC305 : 

   

                                          

Buse aiguille de 
12mm avec nez 
de protection 

Embase amovible 
avec empreinte 

de buse 

Profilé effilé pour 
une meilleure 

visibilité 

Interrupteur lumineux 
On/Off 

Course de la 
poignée réglable 

Parfait pour le collage de 
petites pièces 

Application précise grâce 
au profilé allongé 

Idéal également pour le 
collage de packaging. 

 

Bâtonnets de 12mm 
 


